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EL AGUA DULCE, FUENTE DE ENERGIA
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ta. Ademis, 05 una
circulacion

Elagua o5, sin duda, el slemento més esencialy caractaistico de nuestro plar
fuente de energia renovable con un enorme potencial e aprovechamiento, gracias a
constante do a energia cnélca conlerida on su movimiento.

€150l callenta ol agua
el mar y hace que se
‘evapore, formando las
nubes.
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Elagua o5, sin duda, el slemento més esencialy caractaistico de nuestro plar
fuente de energia renovable con un enorme potencial e aprovechamiento, gracias a
constante do a energia cnélca conlerida on su movimiento.

ta. Ademis, 05 una
circulacion

Estas transportan ef agua hasta
las zonas allas de s conlinentes
‘Gonde a descargan en forma

e v o riove
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Elagua o5, sin duda, el slemento més esencialy caractaistico de nuestro plar
fuente de energia renovable con un enorme potencial e aprovechamiento, gracias a
constante do a energia cnélca conlerida on su movimiento.

ta. Ademis, 05 una
circulacion

VLY
Alimentando asi las correntes

e los rios, que aumentan su
caudal y s energia inétice.
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£ modo de aprovechar esta energia cindlia y ransfomaria en energia mecénica primero y
posteriormenta en olctrica, s mediant la instalacion do centrales hicraulcas en zonas dondo este.
caudal de agua en movimiento sea l suficentemente elevado y regular.

En base a su tamaro y  su capacidad de produccidn media de energia en megavatis, MW).

Ias cenlrales se dviden en

Gran hidréulica Mas do 10 MW

Minibidraulica Detatomw

Microhidraulica
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£1mado de aprovechar esta energla cinéla y ransfomaria en enrgla mecénica primero y
posteriormenta en elctrica, s medianto Ia intalacion do cenlrales hickAulicas n zonas dondo este
caudal de agua en movimiento sea l suficentemente elevado y regular.

En base a su tamaro y  su capacidad de produccidn media de energia en megavatis, MW).

Ias centrales se cividen en

Gran hidréulica Mas do 10 MW

Minibidraulica Detatomw
RENOVABLE

Menos de 1 MW,

Microhidraulica

‘Aungue la UE considera toda a energia hidrdulca como renovable, en Espara el gobierno s6io
‘concede esta calcativo a aquella cenlrales cuya capaciiad de produccibn o inferor a os 10 MW.
Esio so dabo a a relacion que so establece enlra ol impaco amblental que provocan sus nstalaciones
los beneficos que se obtienen.
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£ modo de aprovechar esta energia cindlia y ransfomaria en energia mecénica primero y
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

‘Se pusden distingui tres tpos de centrales hidréuiicas dependienda de su emplazamiento y dal modo de
Gaptacion del agua:
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

‘CENTRAL DE PASADA

Liamadas también de agua fuyente.

No cuentan précticamente con reserva

de aqua, ¢l caudal suminstrado oscila

Segin Ias estaciones delafo

Eninviemo, desarrolan su polencia

méxima, y dejan pasar o agua

excedente, y en veran,

la potenci disminuye

en funcion del caudal ]
5
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

‘CENTRAL DE PASADA
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‘aumenta su energia cnélca y mantene.
constante ¢l caudal
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

CENTRAL DE PASADA Az dotecn
Elio es desviado en una zona alta mediante - tol cauce

una presay ol agua 5o conduce auna poqueta Pl

cimara e carga desco dondo s lanza asta

Iaturbin poruna tuberia 07203 e —

‘aumenta su energia cnélca y mantene.
constante ¢l caudal

Unavez aue el agua
mueve la ubina s
devuelta al cauce.

‘Sola do urbinas
normal del o
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS
Embalse
‘CENTRAL DE RESERVA aricial
Se alimenta del agua de grandes lagos o do
pantanos artfciales, conseguidos mediante
1a consiruccin de presas. El embalse es.
capaz de almacenar os caudales do
1os fos afluentas. Esta agua es.
uilizada segin fa demanda,
através de conductos.
que la encavzan
haci las turbinas.

_

Compuerta

Elagua aimacenada en
ol embaise se deriva, segin
Ia demanda, mediante unas
uberias hasta la saa do turbinas,
Qe suele estar situada a e de presa.

Sala de turinas
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

CENTRAL DE BOMBEO Embalse
Posibiltan un empleo més raciona do os recursos superior
hidrdulcos ya que disponen de dos embalses /

Situados a cferente nivel con o que se.
‘compensan las dfeencias ocasionads,
dobido a que la demanda de snergia

byt
s rase” )

< I
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS
CENTRAL DE BOMBEO

Enas horas de mayor demands energética
1a central urbina agua como una ceniral
de reserva nommal,y almacena esta
gua turbinada on ¢l mbelse infrir.

_ Embelse
superior

Durante s horas del cia enlas que Is demanda de
energia 65 menor o agua es bombeada al embaise.

superio para que pueda hacer el icko productivo
+ Embalse inferior nusvamente.
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica
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LA SALA DE TURBINAS
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

LATURBINA

5 6l slemento central,ya que se encarga
de transformar Ia energia cnética del agua
n mecanica y ransmiila a aves de su
cje l alternador

Toma de agua

Hay dierentes madslos y la
ccion depender de las

caracteristcas de la central

(salto del agua, caudal..)

Salida de agua
wrbinada
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

Eleje de fa urbina
transmie f energia
mecénica al altemador
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

Esta corrente posteriormente
ELALTERNADOR pasa a un transfomador que
Ia conviert en alta fensign y
baja corente, apta para su
transporte a grandes distancias
con un minimo de pérdidas.

1 atlemador, o grupo de altemadores
‘acoplados al e de I trbina genera una
corrente altema de ala nfensidad

yboja tension.

En'a sal también se.
encueniran los equipos
6o medicion y de control

ey e —
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Toda la energia generada se ransporta desde la misma central
ravés de postes elécticos hasta 0s cenlros de consumo, un nuevo,
ransformacor  convierte en una coriente d baja tensicn para

su aplicacion directa  os receptores domeésticos e industriales
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Energia eléctrica producible on ol sistema peninsular
(Media mensual en Guhidia)
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Produccién eléctrica del sistema peninsular por cuencas hidrograficas
(Acumulado anual)
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Potencia minihidraulica instalada en Europa a 2001
(En megavatios)
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