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Laminas nanosolares

L empresa estadounidense Nanosolar desaroll una sltemativa  os costosos.
pancles solares vidiados. Se rata de una lamina lexibe, fviana y mucho mas.
‘econémica que basa su tecnologia en e uso del silci.
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COMO SE DESARROLLA
Uno defos puntos mis importantes de esta tecnologia &5 que ahorra un 90% en el coste de produccion.
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COMO SE DESARROLLA
Uno defos puntos mis importantes de esta tecnologia &5 que ahorra un 90% en el coste de produccion.

Una serie de rodilos
imprime as capas sobre
el papel de auini.
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COMO SE DESARROLLA
Uno defos puntos mis importantes de esta tecnologia &5 que ahorra un 90% en el coste de produccion.
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Esto mélodo puedo imprii unos
300 metros de lamina por minuto
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COMO SE DESARROLLA
Uno defos puntos mis importantes de esta tecnologia &5 que ahorra un 90% en el coste de produccion.
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APLICACION
La energia conseguida a través de estos paneles puede ser uilizada en a red séctica convencional,

En genera, os techos do
Ios adificios posoen
supericies que pueden ser
‘aprovechadas para la
colocacion de los panees.
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APLICACION
La energia conseguida a través de estos paneles puede ser uilizada en a red séctica convencional,

Las laminas, flxibles y vianas, permiten
una épiday faci instalacion. €1 tamafio y
forma de una pancha pusd ser
recortada con una tjera,
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FUNCIONAMIENTO

El mayor rendimiento de estos paneles se da en dias de sol
sin embargo, tamien captan energia 0s dias nublacos.
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FUNCIONAMIENTO

£l mayor rendimiento de estos paneles se da en cias de 5o,
sin embargo, tamien captan energia 0s dias nublacos.

.
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FUNCIONAMIENTO

£l mayor rendimiento de estos paneles se da en cias de 5o,
sin embargo, tamien captan energia 0s dias nublacos.

»

Las particulas do la
tina nteractdan con
fos ftones y generan
electrones positvos y
negaiios.
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FUNCIONAMIENTO
£l mayor rendimiento de estos paneles se da en cias de 5o,
sin embargo, tamien captan energia 0s dias nublacos.

Los electrones negalivos
circulan por Ia capa

conductora hacia e iruito
eléctico dal il
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FUNCIONAMIENTO
£l mayor rendimiento de estos paneles se da en cias de 5o,
sin embargo, tamien captan energia 0s dias nublacos.

Los electrones negalivos
circulan por Ia capa

conductora hacia e iruito
. eléctico dal il

Luego retoman a la capa
absorbente do lamina.
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

= Pueden operar efecientement en un rango de temperaturas
de enire 40°C y 80°C.

Sus fabricantes afiman que ésta es a primera vez que
1a energia solar seré mas econémica que el carbén, al
alcanzar un coste de menos de un dolarpor vato

0 2008 comenzara la produccion masiva, sus princpales
mercados serdn Europa y Asia.

« Esta tecnologia permit proyectar aplicaciones en

0105 0bjetos,tales como aulomavies o pequeros.
electiodoméstios.





	

	
	


