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	Hydroélectricité
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EL AGUA DULCE, FUENTE DE ENERGIA





	l'eau douce, source d'énergie
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ta. Ademis, 05 una
circulacion

Elagua o5, sin duda, el slemento més esencialy caractaistico de nuestro plar
fuente de energia renovable con un enorme potencial e aprovechamiento, gracias a
constante do a energia cnélca conlerida on su movimiento.

€150l callenta ol agua
el mar y hace que se
‘evapore, formando las
nubes.





	L'eau est sans aucun doute l'élément le plus essentiel et caractéristique de notre planète. En outre, il est une source renouvelable de dynamiser le potentielaprobechamiento un grand merci à la circulation constante de l'énergie cinétique contenue dans son mouvement.
Le soleil réchauffe l'eau de mer et fait s'évaporer, formant des nuages.
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Elagua o5, sin duda, el slemento més esencialy caractaistico de nuestro plar
fuente de energia renovable con un enorme potencial e aprovechamiento, gracias a
constante do a energia cnélca conlerida on su movimiento.

ta. Ademis, 05 una
circulacion

Estas transportan ef agua hasta
las zonas allas de s conlinentes
‘Gonde a descargan en forma

e v o riove





	L'eau est sans aucun doute l'élément le plus essentiel et caractéristique de notre planète. En outre, il est une source renouvelable de dynamiser le potentielaprobechamiento un grand merci à la circulation constante de l'énergie cinétique contenue dans son mouvement.

Ils transporter l'eau vers les zones les plus élevées des continents où la déchargesous forme de pluie ou de neige.
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Elagua o5, sin duda, el slemento més esencialy caractaistico de nuestro plar
fuente de energia renovable con un enorme potencial e aprovechamiento, gracias a
constante do a energia cnélca conlerida on su movimiento.

ta. Ademis, 05 una
circulacion

VLY
Alimentando asi las correntes

e los rios, que aumentan su
caudal y s energia inétice.




[image: image6.png]consumer.es rosk!





	L'eau est sans aucun doute l'élément le plus essentiel et caractéristique de notre planète. En outre, il est une source renouvelable de dynamiser le potentielaprobechamiento un grand merci à la circulation constante de l'énergie cinétique contenue dans son mouvement.

Courants d'alimentation et de la rivière qui se jettent augmentation et l'énergie cinétique.
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£ modo de aprovechar esta energia cindlia y ransfomaria en energia mecénica primero y
posteriormenta en olctrica, s mediant la instalacion do centrales hicraulcas en zonas dondo este.
caudal de agua en movimiento sea l suficentemente elevado y regular.

En base a su tamaro y  su capacidad de produccidn media de energia en megavatis, MW).

Ias cenlrales se dviden en

Gran hidréulica Mas do 10 MW

Minibidraulica Detatomw

Microhidraulica
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	La manière d'exploiter cette énergie cinétique et de la transformer en énergie mécanique en énergie électrique d'abord, puis, est d'installer l'énergie hydraulique dans les zones où le flux du mouvement dans l'eau en mouvement est suffisamment élevée et régulière.
En fonction de leur taille et la capacité de production d'énergie (en mégawatts, MW), les plantes sont divisées en:

grande hydraulique ------------------- plus de 10 MW

Les petites centrales hydroélectriques ------------- 1 à 10 MW

micro-centrales hydroélectriques --------------- moins de 1 MV
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£1mado de aprovechar esta energla cinéla y ransfomaria en enrgla mecénica primero y
posteriormenta en elctrica, s medianto Ia intalacion do cenlrales hickAulicas n zonas dondo este
caudal de agua en movimiento sea l suficentemente elevado y regular.

En base a su tamaro y  su capacidad de produccidn media de energia en megavatis, MW).

Ias centrales se cividen en

Gran hidréulica Mas do 10 MW

Minibidraulica Detatomw
RENOVABLE

Menos de 1 MW,

Microhidraulica

‘Aungue la UE considera toda a energia hidrdulca como renovable, en Espara el gobierno s6io
‘concede esta calcativo a aquella cenlrales cuya capaciiad de produccibn o inferor a os 10 MW.
Esio so dabo a a relacion que so establece enlra ol impaco amblental que provocan sus nstalaciones
los beneficos que se obtienen.
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	La manière d'exploiter cette énergie cinétique et de la transformer en énergie mécanique en énergie électrique d'abord, puis, est d'installer l'énergie hydraulique dans les zones où le flux du mouvement dans l'eau en mouvement est suffisamment élevée et régulière.

En fonction de leur taille et la capacité de production d'énergie (en mégawatts, MW), les plantes sont divisées en:
grande hydraulique ------------------- plus de 10 MW

Les petites centrales hydroélectriques ------------- 1 à 10 MW

micro-centrales hydroélectriques --------------- moins de 1 MV
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£ modo de aprovechar esta energia cindlia y ransfomaria en energia mecénica primero y
posteriormenta en olctrica, s mediant la instalacion do centrales hicraulcas en zonas dondo este.
caudal de agua en movimiento sea l suficentemente elevado y regular.

En base a su tamaro y  su capacidad de produccidn media de energia en megavatis, MW).
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	Comment exploiter cette énergie et la transformer en énergie cinétique et par la suite usiné premier véhicule électrique se fait parl'installation de centrales hydrauliques dans les zones où le débit del'eau en mouvement suficientememente idée de ce que élevé et régulier.

Sur la base de sa taille et sa capacité de production moyenne de la puissance (en mégawatts, MW), les plantes sont divisées en:

Grande hidraulica________________ Plus de 10 MW
Minihidraulica_________________ 1 à 10 MW
microhidraulica________________ Moins de 1 MW 
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£ modo de aprovechar esta energia cindlia y ransfomaria en energia mecénica primero y
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	Comment exploiter cette énergie et la transformer en énergie cinétique et par la suite usiné premier véhicule électrique se fait parl'installation de centrales hydrauliques dans les zones où le débit del'eau en mouvement suficientememente idée de ce que élevé et régulier.

Sur la base de sa taille et sa capacité de production moyenne de la puissance (en mégawatts, MW), les plantes sont divisées en:

Grande hidraulica________________ Plus de 10 MW
Minihidraulica_________________ 1 à 10 MW
microhidraulica________________ Moins de 1 MW 
Alors que l'UE considère l'ensemble hydroélectrique comme une énergie renouvelable, en Espagne, le gouvernement n'accordecette épithète à ces plantes dont la capacité de production est inférieure à 10 MW. C'est parce que la relation établie entrel'impact environnemental causé ses installations et les avantagesobtenus.
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

‘Se pusden distingui tres tpos de centrales hidréuiicas dependienda de su emplazamiento y dal modo de
Gaptacion del agua:





	TYPES DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
On peut distinguer trois types de centrales hydrauliques en fonction de leur emplacement et le mode d'absorption de l'eau:

	[image: image13.png]OE==
consumer.es rosk!

TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

‘CENTRAL DE PASADA

Liamadas también de agua fuyente.

No cuentan précticamente con reserva

de aqua, ¢l caudal suminstrado oscila

Segin Ias estaciones delafo

Eninviemo, desarrolan su polencia

méxima, y dejan pasar o agua

excedente, y en veran,

la potenci disminuye

en funcion del caudal ]
5
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	TYPES DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
CENTRALE DERNIER
Demande également l'eau qui coule. N cuentasn pratiquement avec réservoir d'eau, le débit varie selon saisons suminitrado.
En hiver, de développer leur puissance maximale, et passer l'excès d'eau, et en été, la puissance diminue en fonction du débit.
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‘CENTRAL DE PASADA
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	TYPES DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
CENTRALE DERNIER
Demande également l'eau qui coule. N cuentasn pratiquement avec réservoir d'eau, le débit varie selon saisons suminitrado.
En hiver, de développer leur puissance maximale, et passer l'excès d'eau, et en été, la puissance diminue en fonction du débit.
salle des turbines
conduite forcée
chargement de la chambre
déviation de la chaîne
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

CENTRAL DE PASADA Az dotecn
Elio es desviado en una zona alta mediante - tol cauce
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‘aumenta su energia cnélca y mantene.
constante ¢l caudal

Unavez aue el agua
mueve la ubina s
devuelta al cauce.

‘Sola do urbinas
normal del o
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	lorsque l'eau se déplace de la turbine est renvoyé à la chaînenormale de la rivière.

salle des turbines
évacuateur de crues à turbine
conduite forcée
chargement de la chambre
déviation de la chaîne
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS
Embalse
‘CENTRAL DE RESERVA aricial
Se alimenta del agua de grandes lagos o do
pantanos artfciales, conseguidos mediante
1a consiruccin de presas. El embalse es.
capaz de almacenar os caudales do
1os fos afluentas. Esta agua es.
uilizada segin fa demanda,
através de conductos.
que la encavzan
haci las turbinas.

_

Compuerta

Elagua aimacenada en
ol embaise se deriva, segin
Ia demanda, mediante unas
uberias hasta la saa do turbinas,
Qe suele estar situada a e de presa.

Sala de turinas
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	TYPES DE PUISSANCE HYDRAULIQUE

CENTRALE DE RÉSERVE
Il se nourrit de l'eau des grands lacs ou zones humides, obtenus grâce à la construction de barrages. Le alamcenar peut empalsedébits des fleuves en fonction de la demande, à travers des conduits qui canalisés vers les turbines.

L'eau stockée dans le réservoir est dérivé, selon la demande, à travers un tuyau à la salle des turbines, qui est généralement situéau pied de la proie.
barrage
réservoir artificiel
porte
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS

CENTRAL DE BOMBEO Embalse
Posibiltan un empleo més raciona do os recursos superior
hidrdulcos ya que disponen de dos embalses /

Situados a cferente nivel con o que se.
‘compensan las dfeencias ocasionads,
dobido a que la demanda de snergia

byt
s rase” )

< I
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	TYPES DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
POMPE CENTRALE
Permettre une utilisation plus rationnelle des ressourceshydrauliques, car ils ont des plaques de base situées à différents niveaux ainsi compenser les différences causées parce que lademande d'énergie tout au long de la journée est très variable.

réservoir inférieur
barrage
plus Pack
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TIPOS DE CENTRALES HIDRAULICAS
CENTRAL DE BOMBEO

Enas horas de mayor demands energética
1a central urbina agua como una ceniral
de reserva nommal,y almacena esta
gua turbinada on ¢l mbelse infrir.

_ Embelse
superior

Durante s horas del cia enlas que Is demanda de
energia 65 menor o agua es bombeada al embaise.

superio para que pueda hacer el icko productivo
+ Embalse inferior nusvamente.
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	TYPES DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
POMPE CENTRALE

En temps de la demande en eau d'énergie de pointe turbine usinecomme un centre de réservation normale, et la turbine à eaustockée dans la plaque de base inférieure.

Les heures de clarté Duranta dans lequel la demande d'énergie est moins l'eau est pompée vers le réservoir supérieur qui peut se coupler à nouveau le cycle de production.

réservoir inférieur
barrage
réservoir supérieur
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

] e T o
TIag ) Ty — TR SOTTRRRUIIOI ) suohcsnt e NAROETRORER B CRWE W4 ma





	Dans la salle des machines sont situés les équipes pour transformer l'énergie cinétique en électricité et d'eau par la suite incorporé dans le réseau.
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LA SALA DE TURBINAS
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	salle des turbines
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

LATURBINA

5 6l slemento central,ya que se encarga
de transformar Ia energia cnética del agua
n mecanica y ransmiila a aves de su
cje l alternador

Toma de agua

Hay dierentes madslos y la
ccion depender de las

caracteristcas de la central

(salto del agua, caudal..)

Salida de agua
wrbinada
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	Dans la salle des machines sont situés équipes transformer l'énergie cinétique de l'eau et incorporer elctricidad subséquenteau réseau.

TURBINE
Centrl est l'élément tel qu'il est chargé de transformer l'énergiecinétique de l'eau en énergie mécanique et de passer à travers votre arbre de l'alternateur.

Il existe différents modèles et le choix dépend des caractéristiquesde la plante (saut d'eau, débit ...)

Raccordement de l'eau
De sortie d'eau de turbine
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

Eleje de fa urbina
transmie f energia
mecénica al altemador





	Dans la salle des machines sont situés les équipes transformentl'énergie cinétique de l'eau en électricité, puis l'incorporer au réseau.

L'arbre de turbine transmet l'énergie mécanique à l'alternateur.
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En'a sale de tubinas s ubican ls equipos encargados
o transtormar a energla cinética del agus en electicidad
 incorporarla posteriormente a a ed sléctica

Esta corrente posteriormente
ELALTERNADOR pasa a un transfomador que
Ia conviert en alta fensign y
baja corente, apta para su
transporte a grandes distancias
con un minimo de pérdidas.

1 atlemador, o grupo de altemadores
‘acoplados al e de I trbina genera una
corrente altema de ala nfensidad

yboja tension.

En'a sal también se.
encueniran los equipos
6o medicion y de control
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	Dans la salle de turbines se trouvent les équipes chargées de transformer l'énergie cinétique de l'eau en électricité et de l'incorporer au réseau électrique.
L’ALTERNATEUR

L'alternateur assemblé à l'axe de la turbine génère un courant alternatif de haute intensité et de basse tension.

Dans la salle se trouvent aussi les équipes de mesure et de contrôle.

Ce courant passe par la suite à un transformateur qui la change en haute tension et une baisse courante, apte à son transport à de grandes distances avec un minime de pertes.

	[image: image24.png]consumer.es rosk!

Toda la energia generada se ransporta desde la misma central
ravés de postes elécticos hasta 0s cenlros de consumo, un nuevo,
ransformacor  convierte en una coriente d baja tensicn para

su aplicacion directa  os receptores domeésticos e industriales





	Toute l'énergie générée est transportée depuis la même centrale à travers des poteaux électriques jusqu'aux centres de consommation, un nouveau transformateur la change en courant à basse tension pour son application directe aux récepteurs domestiques et industriels.
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Energia eléctrica producible on ol sistema peninsular
(Media mensual en Guhidia)
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	LES STATISTIQUES
Énergie électrique producible dans le système péninsulaire

Des mois humides
Des mois secs
Des mois humides

	[image: image27.png]consumer.es rosk!

Produccién eléctrica del sistema peninsular por cuencas hidrograficas
(Acumulado anual)
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	Production électrique du système péninsulaire par des bassins hydrographiques
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Potencia minihidraulica instalada en Europa a 2001
(En megavatios)
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	Puissance minhidráulica installée en Europe à 2001


